














La creacién del confort térmico en las habitaciones particulares
es la cuestién de la transicion y distribucion del calor. El
sistema ideal de calefaccién es el sistema con la maxima
superficie térmica que facilite la distribucién regular del calor
manteniendo la baja temperatura de superficie del aparato
térmico. Lo temperatura de la superficie en el sistema de suelo
no superard los 28° C, y en el sistema de techo los 40° C. Las
dimensiones de la ldmina térmica son las que nos garantizan
una serie de beneficios: disminucién de la circulacion de
aire, aire himedo, y un equilibrio en la distribucién de la
temperatura dependiendo de la superficie a calentar. El
resultado es una distribucién regular del calor utilizando la
minima femperatura y de esa sale la ventaja del ahorro de
energia eléctrica, facil instalacién y alto nivel de confort.

Recuerda, para un buen funcionamiento estos sistemas deben
ser regulados como es debido.

SECCION DE TECHO

1 -Cobertura del suelo; 2 -Estructura del techo; 3 -Aislamiento
térmico (50 mm); 4 -ECOFILM C; 5 Viga; 6 - Bloqueo de
vapor; 7 -Superficie exterior del techo (cartdn yeso).

nPOS TOTAL ANCHO | ACTIVADO ANCHO| POTENCIA
(mm) (mm) (W/m’]
ECOFILM C 620 600 500 200
ECOFILM C 614 600 500 140
ECOFILM C 420 400 300 200
ECOFILM C 414 400 300 140
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SECCION DEL SUELO FLOTANTE

(reconstruccion)

1 - Construccién original de suelo; 2 - Aislamiento confra
la humedad; 3 -ECOFILM F606 / F608; 4 -Llamina de

polietileno; 5 -Parquet o tarima flotante.

SECCION DE SUELO DE MADERA

(reconstruccion)

1 Construccién portadora de madera; 2 -Aislamiento
térmico (ISOVER, ORSIL, ROTAFLEX, etc.) 3 -ECOFILM F,
4 Hueco de aire Jmin. 20 mm para 60 W/m?, min. 40
mm para YOW/m?, min. 80 mm para 120W/m?). 5 -Base
para el suelo (cartén de yeso, cgrz)mercdo chapado, efc.);
6 -Cubiertas de suelos.

SECCION DE TIPQ KNAUF

(reconstruccion)
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1 -Construccién original del suelo;
2 -Llaminilla ECOFILM F,
3 Tabla de suelo KNAUF F 145;

4 -Pavimento nuevo de cerdmica.

SECCION DE SUELO DE HORMIGON

N9 87 65 4321

1 -Hormigén de base; 2 -Aislamiento contra la humedad;
3 -Aislamiento térmico; 4 -Bloqueo de vapor -PE hoja;
5 -ECOFILM F; 6 -Bloqueo de vapor -PE hoja; 7 -TULJO
profector de la sonda de suelo; 8 -Capa de hormigén de
tapamiento; @ -Pavimento; 10 -Aislamiento térmico que
sirve también como la capa de dilatacién; 11 -Caja de
conexion.

TIPOS TOTAL ANCHO | ACTIVADO ANCHO| POTENCIA
(mm) (mm) [W/m) | (W/m’)

ECOFILM F 615 600 500 75 150
ECOFILM F 620 4600 500 100 | 200
ECOFILM F 606 600 500 30 60
ECOFILM F 608 600 500 40 80
ECOFILM F 624 600 500 120 | 240
ECOFILM F 630 600 500 150 | 300




