








Kit autoayuda para instalacion

Los equipos para la Autoayuda han sido disefiados para los
usuarios que no quieren un sistema de calefaccién completo
eléctrico, pero si un piso cémodo caliente en el cuarto de
bafio, la cocing, etc. Los equipos incluyen todo lo que usted
tiene que instalar y su precio es muy favorable. Ellos son
vendidos en dos variantes:

Ecofloor- Kit de cable

El equipo incluye

« calefaccién de circuito de cable

« cinfa de fijacién autoadhesiva

« termostato electrénico

+ onda de piso

« tubo flexible protector para piso

« plantillas para medir espaciado de lazo de cable {100,
130y 160 W/m2)

Ecofloor- Estera de Comodidad

El equipo incluye

» calefaccion de estera (100 o 160 W/m2)
« termostato digital

+ sonda de piso

« tubo flexible protector para sonda de piso

Ambos equipos usan el cable muy delgado(fino) doble
principal con la proteccién de pantalla (para espacios{cuartos)
mojados) gracias a que los equipos pueden ser puestos
facilmente sobre el piso existente, pero principalmente en
pisos modelados de nuevo - el elemento calentador puede
ser puesto facilmente sobre el piso existente, sin cualquier
intervencién necesaria en la construccién original

Aplicaciones para exteriores

Los sistemas de calefaccion ECOFLOOR también pueden ser
usados en usos exteriores - escaleras, pavimentos,
paseos(unidades de disco), enfradas de garaje efc. para
protegerlos contra la nieve y el hielo.

MPSV y la resistencia MADPSP robusta varada ﬁla
multiresistencia) los cables con la proteccién de pantalla
llena, el doble aislamiento y la profeccién UV son convenientes
para usos exteriores. La construccién de cable asegura alto

strenght mecdnico y permite para cargar el cable por la
salida hasta 30 W/m.

Posicion de Poder

La potencia en vatios de salida recomendada para usos
exteriores se extiende de 200 a 300 W/m?2. Por ejemplo,
si usted quiere instalar el circuito de cable calentador que
tiene la salida 300 W/m2, usar el cable de 30 W/m la
enfrada especifica y ponerlo en lazos con el espaciado de
10 cm. Para calcular la potencia deberd tener en cuenta la
situacién del edificio, la climatologia, la construccién del
pavimento, el Easo que ha de soportar y la profundidad de
montaje de cable/estera calentador.

Construcciéon de Piso

El cable/estera calentador puede ser instalado en todo el
hormigén de materiales superficial, el asfalto, cama de arena.
Sin embargo, la construccién de piso y la instalacién de
elemento calentador deberfan ser ajustadas al empleo de
paseo/pavimento. En pavimentos, el elemento calentador
puede ser colocado en una cama de arena. En
paseos(unidades de disco), el elemento calentador deberia
ser instalado en el hormigén o el asfalto

Acera

1) Suelo de grenite 2) Base fina de la arena [sin piedras
agudas), 3) ECOFLOOR, 4) Base (grava 15-30 cm.)

Paseo

1) Suelo de grcnito 8 cm. 2) Base fina de la arena 3 cm.
) ECOFLOOR, 4) Aprox. 10 cm.,
5) Base (grava 15-30 cm).

Escalera

surcos cortados para el cable
iérmico en los bordes de
escaleras

Control

Para un uso correcto y econémico de usos exteriores
recomendamos utilizar un regulador adecuado, p.ej. EBERLE
EM 524 87 con una sonda de temperaturas (TFF 524002)
y una sonda de humedad (ESF 524001) ofrecido por Intael.
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