











Paneles calentodares no requisren de mantenimienta, si cualquier limpieza
de superficie es necesaria el emplea el cepillo derefgenle no agresiva serd
suficienta, Los panelas de baja femperatura se puaden renovar su pintura
utilizanda sélo un producto recomendado por el fabricante. S prohiben
otras modificocionas v usos.

A1, Fijocion de paneles

Existen tres posibilidodes de fijocién de paneles
- fijacién a techo

- suspension de techo

- fijocién en construceidn de techo suspendida

A.1.1. Fijacién a teche

El marco de fijacién es fijodo por fornillos ol techo. Seguidomente
suspandemas el panel sobre el marce. Scbre el N° 5 del cundro esta el
panel v el marco de fijocién, en el M & del cuadro vemos el procedimienta
de fijacidn.
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A.1.2. Paneles suspendidos

Hay cuatre punles pora suspender sobra la parte paserior de los paneles.,
Desde esos puntos se recomienda el uso de una cadena de acero con
eslobones de 2.5 mm. pora asegurar una resistencio suficiente. Longitud
maxima de cadena 1,5 m,

A.1.3. Fijacion en techo

Los poneles son fijodos en lo construccidn de techo sespendida. La
fijocién de puntos sobre el lado frosero de paneles puede ser usada para
otra fijacidn indepeandients de paneles

Estos paneles que se ven sobre el N” 7 del cuadre, son los dnicos que
veden ser usodos en la posician vertical. El panel estd terminade por el
caoble ©555 3x0,75 mm2, la longitud de coble 0,5 m.
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Sa racomianda estos paneles para la instalocidn en la suspensién baja
cassels teches por ejempla Thermatex, Rockfon, Armsirong, ste. Son antregadas
an dimensiones paro lo red $00x400 el mm, $25x425 el mm, 1250x625
el mm y 12002400 el mm. Lo conexidn estd hacha a lo cajo conjunto
localizada sobre el lado frasera de panel. L

M® 8 - cuadro de Montaje de paneles "C" en techos cassets.

Los paneles son suspendidos en la posicién herizonfal. Hay cuatro puntos
de fijocidn para suspandar sobre el lade frasers de panel. Se recomienda
el use de una cadeno de acero con eslabones de 2.5 mm, para asagurar
una rasistancia suficienta. También pueden ser suspendidos mediante un
cable de acero de suficienta resistencia. Existen lo posibilidod segin el desec
del cliente de fijor los paneles directamente ol techo con un marco especial
pora esta fijocion. Lo conexidn de pansles esta hecha en la coja terminal,
localizade sobre el lade de panel. Lo distancia minima de lo parle posterior
del panel v sus laterales o cualquier atro elemento ha de ser de 30 cm. La
carn anfarior del panel deberd estar dlejoda de cualguier fipo de elemento
por una distancio superior o B0 cm,, estes indicociones son de obligatorio
cumplimienta.
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Tienen que proporcionar lo instolocidn de paneles lo persona colificoda séla.
Es necazaric usar guantes para la manipulacion con tedos los paneles para

profeger lo copo THERMOCRYSTAL v SIICATING,

El fabricante garantiza durante 24 meses sus productos. La gorantia no cubre
defectos cousodos por la manipulacisn de transporte, negligencia o la

instalacidn poco profesional. Oitras informaciones adicionales se encuentran en el manual de coda producte.
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